TRAITEMENTS RUSTIQUES
POUR PERCHES ET BOIS RONDS

par

P. GUENEAU (%}

(*)  Ingénieur des Eaux et Foréts, Chef de la Division de Technologle du Bois au
Centre Technique Forestier Tropical de Madagascar.



Exemple d'emplois de bois ronds duns la construction rurale.

(Cl. GuexnEeat)



Photo 1 : — Inefiicacité de la carbonisation du pizd aprés un an de service.

(Cliché Guéneau).



Coupe longitudinale aprés 2 ans de service d'un piquet traité par trempage a chaud

et froid dans la créosote aprés un séchage insufiisant.  (Photo 2).

(Cliché Guéneau).
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Il est fait 2 Madagascar une grande consommation de bois ronds,
d’assez faible diameétre en général, surtout en milieu rural, pour des usages
trés variés : diverses parties constituant I'ossature des cases d’habitation
de conception traditionnelle (montants verticaux, piéces supportant la
couverture, fermes, pannes, lattis, etc...) piquets supportant les clotures,
parcs 2 beeufs, bitiments annexes de la ferme : petits hangars, porcheries.
étables, etc...

Dans tous ces emplois le bois est en général en butte a des agents
de destruction d’autant plus nombreux et plus actifs qu’il est dans des
conditions de service trés dures : souvent planté dans le sol et, en tous
cas, presque toujours en milieu trés favorable a I’activité des champignons
de pourritures et des insectes xylophages, au nombre desquels les termites
sont les plus redoutables. Il en résulte une dégradation trés rapide de ces
bois et la nécessité de fréquents remplacements.

Certaines essences sont connues des utilisateurs pour leur bonne
durabilité naturelle, par exemple Brachylaena merana (Merana), Wein-
mannia minutiflora (Lalona), Cedrelopsis grevei (Katrafay), et de nom-
breuses autres.

Etant spécialement recherchées depuis longtemps, elles deviennent
difficiles a trouver sur les marchés régionaux et pour parer au plus pressé
on se contente souvent de bois quelconques qui occasionnent des déboires
importants.

Les Pins et les Eucalyptus, qui ont une grande place dans les
repeuplements forestiers artificiels, fournissent des piquets et des perches
de bonnes formes, de plus en plus utilisés, mais malheureusement leur
durabilité naturelle est faible.

Dans beaucoup de pays ol la situation est similaire (Afrique de I’Est,
Australie, Etats-Unis notamment), la solution trés généralement adoptée
est un traitement chimique de préservation. Les impératifs de rusticité,
de facilité d’application et de faible prix de revient ont bien été pris en
considération dans ces pays : aucune raison ne s’oppose donc 2 I'applica-
tion des mémes idées A Madagascar. C’est pourquoi la Division de
Technologie du Bois du Centre Technique Forestier Tropical de
Madagascar a procédé aux expériences nécessaires pour vérifier et
adapter les méthodes déja éprouvées ailleurs.
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Cest un bref tour d’horizon de ces questions qui sera fait ici sur le
cas trés répandu de Putilisation des Pins (Pinus patula et Pinus khasya) et
des Eucalyptus (Eucalyptus Robusta, Eucalyptus Camaldulensis,
Eucalyptus Citriodora). Les bois de ces espces exigent en eifet
impérativement un traitement énergique de préservation : si les bois agés
d’Eucalyptus possédent une certaine durabilité naturelle, celle des perches
de petit diamétre, presqu’entiérement composées d’aubier, est trés médio-
cre ; quant aux pins, leur durabilité naturelle en perches est encore plus
mauvaise que celle des Eucalyptus cités, mais ils absorbent facilement et
profondément les produits de préservation.

PRODUITS ET PROCEDES D’APPLICATION

Nous éliminerons d’abord, pour mémoire, les procédés et les produits
dont linefficacité ou Dincertitude ont été prouvées, a la fois &
Madagascar et en d’autres pays.

La carbonisation superficielle du pied d’un piquet n’a aucune
influence sur la conservation ; elle ne fait que réduire la section utile et
donc la résistance mécanique du piquet, sans aucun effet protecteur
vis-3-vis des insectes ou des champignons (voir photo 1).

De méme I’application par badigeonnage ou tout autre procédé de
surface (pulvérisation) d’un produit de préservation, aussi puissant soit-il,
apporte une protection absolument négligeable.

Ce type de traitement, s’il est effectué avec un produit hydrofuge du
genre goudron, peut méme accélérer la dégradation en favorisant le
maintien d’une humidité élevée i Pintérieur du piquet (voir photo 2).

Réciproquement, un procédé de traitement correct peut aboutir 2
I’échec s’il utilise un produit inefficace : le commerce présente dans ce
domaine une gamme trés étendue de formules dont toutes sont loin de se
valoir.

Un guide existe heureusement pour le choix de produits efficaces : le
catalogue publié¢ semestriellement par le Centre Technique du Bois et le
Centre Technique Forestier Tropical (Produits de préservation du bois
homologués A la marque de qualité C.T.B.F. — 10, Avenue de Saint-
Mandé — Paris XIIe). Il peut étre obtenu sur simple demande au CT.F.T.
Madagascar, division de Technologie.

Les conditions générales auxquelles ces produits doivent satisfaire
sont : toxicité a 1'égard de tous les agents biologiques de destruction,
résistance aux facteurs climatiques d’usure, actions éventuelles antifente et
ignifuge, non toxicité a ’égard de 'homme et des animaux domestiques.

Ces qualités idéales, jointes 2 un prix modeste, sont évidemment
difficiles a trouver réunies dans un méme produit.



Photo

5. — Trempage de piquets en Eucalyptus Robusta
déplacement de seve,

dans

une cuve basse par

(Cliché Thiel),



Photo 4, — Trempage a froid

de piquets en Pinus khasya.

(Cliché Thiel).
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Nous avons donc retenu, pour réaliser nos expériences et pour en
préconiser la vulgarisation, les produits suivants :
— Créosote fluide du type P. & T.
— Pentachlorophénol en solution dans une huile minérale
— mélange de sels hydrosolubles,
en particulier du type « cuivre - chrome - arsenic ».

De méme que pour les produits, la liste des procédés d’application
possibles est étendue et nous ne parlerons ici que des trois suivants :

— Imprégnation sous pression en autoclave
— Trempage simple 2 froid ou trempage en cuves chaude et froide
— Déplacement de séve.

Pour le dernier type de produits (sels hydrosolubles), le double
impératif d’efficacité multivalente et de durée d’action a restreint la liste
des formules acceptables. Les produits retenus, du type « Cu- Cr- As »,
si on les applique par pression en trempage, n’entrent pas dans le bois
par un phénomeéne de diffusion (1) qui autoriserait le traitement de bois
encore verts, mais ils exigent au contraire qu’un bon séchage ait éliminé
P’eau des vides du bois, pour leur laisser la place.

Au contraire si on les applique par déplacement de séve, c’est sur
bois vert que I'on opére.

Ces diverses exigences, quant 3 I’humidité requise pour les bois
au moment du traitement sont rappelées dans le tableau 1 ci-dessous :

Tableau 1. — HUMIDITE DU BOIS REQUISE POUR LE TRAITEMENT

! . Déplacement
} Pression Trempage d’; céve
Créosote o Traitement
Pentachlorophénol < 25 %
en solution ° . bl
huileuse tmpossible
, ; Bois
‘Se.s en | <35 % < 35 %
solution aqueuse | vert

(1) D’autres formules commerciales fourniraient des sels diffusibles pour bois verts
mais malheureusement ces produits n’ont, pour notre probléme particulier, ni
Pefiicacité ni la durabilité désirées.
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Imprégnation sous pression en autoclave

C’est indiscutablement le moyen le plus puissant pour faire pénétrer
n’importe quel type de produit dans la partie imprégnable d’un piquet
suffisamment séché au préalable.

Les doses requises pour la parfaite efficacité de chacun des trois types
de produits retenus peuvent facilement étre injectées dans le bois.

Malheureusement 1’application de ce procédé ne peut se faire que
dans une installation spécialisée. Pour Madagascar, on ne trouve une telle
installation qu’a Périnet. (station de traitement des traverses du Réseau
National des Chemins de Fer). Il n’est pas exclu que de nouvelles
possibilités dans ce domaine apparaissent & ’avenir sous forme de stations
mobiles 1égéres (autoclaves sur camions), qui modifieraient les données
du probléme.

Cest cette éventualité qui nous a conduit & citer ici ce mode de
traitement qui par ailleurs n’a rien de rustique : il est bon cependant de
ne pas le négiiger car il peut servir de base de comparaison avec les autres
méthodes qui, elles, paient leur rusticité par une moins grande régularité
dans les absorptions de produits.

Pour Pinstant il faut reconnaitre que la station fixe existante peut
difficilement toucher les zones d’utilisation éloignées A cause des frais de
transport élevés, inacceptables pour des piquets dont le prix de revient
doit rester bas.

On trouvera dans les tableaux 2 et 3 les conditions de ce type de
traitement, les absorptions réalisables, I’efficacité 4 attendre, et le colit
approximatif des produits. Ne sont pas évalués dans le tableau 3 les cofits
des manutentions et du fonctionnement de ’appareillage.

Trempage

Avec ce type de traitement, on se trouve i un niveau différent de la
combinaison rusticité - efficacité - cofit.

En effet, la réalisation devient possible sans appareillage compliqué,
mais le bois n’absorbe pas toujours les doses de produits suffisantes pour
étre parfaitement protégé, cette imperfection réduisant, en contrepartie,
la dépense en produit.

Les trois types de produits cités plus haut peuvent tous étre appliqués
par trempage, mais deux différences essentielles apparaissent pourtant
entre les sels hydrosolubles d’une part et les produits huileux d’autre part
(créosote ou pentachlorophénol dilué dans I’huile) :

— les sels hydrosolubles peuvent étre appliqués 4 des bois imparfaitement
séchés (humidité maximum admissible : 35 ) et ils n’ont pas a étre
chauffés.
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— les produits huileux, par contre, doivent impérativement étre appliqués
a des bois séchés au-dessous de 25 9, d’humidité, mais peuvent étre
chauffés pour améliorer la pénétration.

Ces deux différences mises & part, le trempage sera toujours exercé
en immergeant complétement les piquets soigneusement écorcés, épointés
et séchés au degré voulu dans une cuve contenant le produit choisi. La
durée d’immersion est a régler selon le produit employé et la dose
recherchée, suivant les indications approximatives du tableau 2.

L’amélioration des résultats, pour les produits huileux seulement,
peut étre obtenue par le procédé dit de trempage & chaud et froid : il
consiste 4 maintenir 3 une température de P'ordre de 100° C les piquets
trempés dans le produit, pendant quelques heures, puis & les transporter
rapidement dans une seconde cuve contenant le méme produit a la
température ambiante, et A les y laisser 2 nouveau quelques heures : Iair
contenu dans les différents vides du bois, dilaté par le séjour dans la
cuve chaude, se contracte par le refroidissement brutal, engendrant ainsi
une succion supplémentaire de produit vers l'intérieur du bois.

Les cuves utilisées pour le trempage peuvent étre de forme allongée
et basse, les piquets étant alors couchés, complétement immergés dans le
liquide, ou bien elles peuvent étre constituées de fits de 200 litres dans
lesquels les piquets trempent verticalement sur une fraction seulement de
leur longueur, ce qui oblige & les retourner pour traiter ’autre extrémité
(voir photos n° 3 et 4).

Chacune des deux extrémités se trouve ainsi traitée sur environ
75 cm, ce qui dans un piquet de 2 m, laisse une zone médiane non traitée
de 50 cm : cela ne présente pas un gros inconvénient car une fois le
piquet planté en terre cette zone médiane est beaucoup moins soumise
aux attaques de pourritures que les extrémités.

La meilleure réussite de ce procédé a été observée au cours de nos
expériences dans la variante « chaud et froid » avec les produits huileux,
et surtout sur les pins, tant du point de vue des quantités de produits
absorbées que du point de vue conséquent de la tenue des piquets traités
dans les champs d’expériences.

Il faut noter que dans le cas d’utilisation du pentachlorophénol, le
solvant doit étre une huile minérale capable d’en dissoudre 4 9, et
suffisamment lourde pour demeurer intacte dans le piquet tout au long
de son service : dans la pratique ies huiles de vidange conviennent
parfaitement.
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DEPLACEMENT DE SEVE

Le procédé ne permet d’appliquer, rappelons-le, que des solutions
salines, et & froid. Les piquets, au contraire des cas précédents, doivent
étre trés frais ; il est souhaitable que le traitement intervienne dans les
24 heures aprés I’abattage, sinon tout son mécanisme est compromis. On
procéde, dans ces délais, & un écorgage trés soigné et & ’épointage de la
base.

On trempe en position verticale la base des piquets dans un récipient
de faible profondeur contenant la solution de sel (une trentaine de cm).
L’évaporation sur toute la surface extérieure des bois provoque une as-
piration et une montée de la solution de préservation vers le haut des
piquets. Tout le succes du traitement dépend de la hauteur atteinte par le
produit : si cette hauteur dépasse largement le niveau jusqu'auquel le
piquet sera enterré dans le sol, le traitement peut étre considéré comme
intéressant car c’est A ce niveau que la protection est la pius indispensable
(voir photo 5).

Si, a fortiori, le produit a atteint le haut du piquet 4 une concentration
encore suffisante, alors le succés est complet puisque la totalité du piquet
est traitée.

Or, la vitesse de montée du produit et la hauteur atteinte semblent
assez capricieuses : les circonstances les plus favorables ne sont réunies
que lorsque les conditions atmosphériques facilient au maximum
Pévaporation, ¢’est-a-dire si le lieu du traitement est chaud, sec, ventilé
et a ’abri des pluies.

Ce sont ces facteurs qui paraissent déterminants dans tous les cas et
il est par exemple illusoire d’augmenter la profondeur du récipient pour
que les piquets trempent sur une plus grande hauteur : il vaut mieux
utiliser une cuve peu profonde qui dégage ainsi pour le piquet une surface
d’évaporation maximum. De méme il est important que le faisceau de
piquets trempant dans la cuve ne soit pas trop serré afin que la ventilation
reste intense, méme sur les piquets placés vers le centre de la cuve.

Une amélioration intéressante de cette préparation, déja indiquée par
plusieurs auteurs, s’est confirmée dans nos expériences, pour les
Eucalyptus en tout cas : I'absorption du produit est augmentée si on
laisse subsister, 4 la partie supérieure des piquets, un bouquet de rameaux
avec leurs feuilles.
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CHOIX DE LA TECHNIQUE LA PLUS AVANTAGEUSE

Le critére paraissant le plus indiqué pour orienter un choix entre
les diverses solutions possibles est le colt annuel d’un piquet, c’est-a-dire
le quotient de son cofit total par sa durée de service espérée.

Le choix de ce critére appelle déja quelques réserves préalabies qui
doivent éviter de lui donner une interprétation trop stricte :

— A égalité de colt annuel, les divers bilans possibles ne sont pas
absolument équivalents : toutes dépenses étant égales par ailleurs, il
n’est pas commode de remplacer des piquets de cloture, méme a bon
marché, trop souvent, par exemple tous les deux ans. Inversement il
n’est pas prudent non plus d’adopter une solution trés chére dont la
rentabilité (cofit annuel) ne sera garantie que par une durée de service
trés longue, supéricure 4 30 ans par exemple, car les chances de voir
I’expérience poursuivie jusqu’a son terme deviennent trop minimes,
pour des raisons humaines n’ayant rien & voir avec la conservation du
piquet lui-méme.

— une autre réserve a4 nos spéculations tient dans le fait qu’aucune
prévision n’est faite sur les changements de prix possibles : des
remplacements trop souvent répétés risquent de coiter de plus en
plus cher, A cause de la hausse des prix, alors qu’un investissement
initial (produit plus cher et plus efficace) peut étre considéré comme
définitif s’il aboutit & une prévision de service de 20 ans par exemple.

Eléments d’établissement du calcul du cofit annuel

(tableau 4)

Le coit total C d’un piquet de 2 m 50 est évalué comme suit :
C = coft initial du piquet fagonné (p)
4+  frais de transport sur lieu d’utilisation (t)
+  frais d’implantation et de fixation d’une cléture (m)
-+ frais de traitement (f)
+  colt du produit (T)

Le prix de revient annuel du piquet est évalué par C/S, S étant la
durée de service en année.

Des hypothéses sont évidemment nécessaires, et elles sont forcément
discutables. Nous avons adopté les évaluations suivantes :
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P : 25 4 SOFMG pour le piquet bois (2,50 m X @& 10 c¢m)
compte tenu des prix actuellement pratiqués
700 FMG pour le piquet fer (2 m,50 - corniére 40 X 40 mm)
prix de détail Tananarive fin 1970

t: 5 FMG  pour le piquet bois (hypothése : transport sur 30 Km)
11 FMG  pour le piquet fer (hypothése : transport sur 150 Km)
m: 20 FMG pour le piquet bois (clouage aisé)

25 FMG  pour le piquet fer (fixation de la cloture par fil de
fer, plus compliquée que le clouage).

f : Certains traitements sont brefs mais compliqués (pression), d’autres
rustiques mais longs (déplacement de séve).
Nous avons adopté un chiffre moyen de 10 FMG pour les frais de
traitement d’un piquet bois (ce qui équivaut a peu prés i
500 FMG/meétre cube de bois).
Quant au fer, la dépense principale est dans P’achat de peinture
anti-rouille, appliquée avant la pose, les frais d’application étant
négligeables devant le reste, ces frais d’achat de peinture sont
évalués ci-dessous, comme produit de traitement.

T : Pour les traitements possibles du bois, les prix unitaires de détail
retenus sont ceux pratiqués sur le marché de Tananarive, fin 1970 :

Créosote : 80 FMG/Kg.
Pentachlorophénol : 295 FMG/Kg.
Sel type Cu-Cr-As : 430 FMG/Kg.

Selon les doses et les procédés, les cofits T pour un piquet sont ceux
qui figurent au tableau 3.

Pour le fer, T est évalué a 20 FMG par piquet.

Le tableau 4 reproduit les résultats obtenus pour le cofit total initial C
d’un piquet traité et mis en place comme support de cléture (prix de la
cloture elle-méme exclu), ainsi que les durées de service raisonnablement
attendues dans chaque cas.

Synthése graphique des résultats du tableau 4

Les résultats chiffrés du tableau 4 peuvent &tre interprétés
graphiquement de fagon assez simple, en remarquant qu’en coordonnées
bilogarithmiques, le colit annuel C est représenté, en fonction de la durée
de service S et du cofit initial total C par une famille de droites paralléles,
telle que celles figurant a titre d’exemple sur le diagramme n° 1.
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C 4

100 FMG |

10F MG |

P

1an 10ans 100ans S

Diagramme n° 1

Pour les traitements, les doses extrémes applicables sont assorties
des deux prix et des deux durées de service présumées correspondantes.
Dans la représentation graphique, un traitement est donc figuré par un
parallélogramme, qui concrétise son prix et son efficacité, comme le
montre I'exemple du diagramme n° 2.

En supposant que pour un méme traitement la dose faible assure la
durée de service minimum et la dose forte la durée de service maximum,
on peut remplacer le parallélogramme par la diagonale correspondante,
et obtenir ainsi la représentation simplifiée donnée comme exemple dans
le diagramme n° 2, utilisée ensuite également pour les diagrammes
N° 3 et 4.

Bilans observables sur les diagrammes n° 3 et n° 4

Le dépouillement devient tres simple : il consiste a lire les différents
colits annuels possibles en observant les ordonnées correspondant 2 tous
les cas possibles.

Fer corniére :

son prix annuel, méme amorti sur 30 ans, reste supérieur 4 toutes
les autres solutions, sauf celle du bois non traité¢ s’il dure moins
de 3 ans (ce qui d’ailleurs peut étre le cas, surtout pour les pins).
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c (FMG)
4
00l
sl
8oL Eucalyplus Créosote Pression
10{.
60
50
awl
L Dose 250Kg/m?
30 S TE
i /c initial 438 FMG
\ durée S 20 ans.
20} e
Dose Zong/mi
€ initial 353 FMG
duree S 15ans

10FMG N N N P >
tans 20 30 40 50 60 S(ans)

Diagramme n° 2

Pins : (Diagramme n° 3).

tous les traitements envisagés sont meilleurs que I’emploi de fer
ou de bois non traité.

— Le produit le plus avantageux est le Pentachlorophénol et le
procédé recommandable le trempage a chaud et froid, ou, a
défaut, a froid seulement, avec une légére diminution d’efficacité.
Le coft annuel du piquet, selon ces variantes, s’établit de 6
A 8,50 FMG si 'on obtient de I'huile 2 10 FMG le litre pour
la préparation du mélange. et de 9 a4 12 FMG si 'huile colte

— Le traitement au §g¥ MaRc = r-As), améne le colit annuel
a environ 10-12 FNg giqué sous pression, et & 14-20
FMG ¢’il est pratijf fipage ou par déplacement de

Py wk d’un traitement a la créosote,
amortis sur un temps plus long mais plus efficace.
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Eucalyptus : (Diagramme n° 4).

tous les traitements envisagés restent meilleurs que Pemploi du
fer. Par ailleurs I'utilisation de piquets en bois non traités ne de-
viendrait envisageable économiquement que s’ils étaient assurés de
durer plus de 7-8 ans, ce qui ne peut étre acquis, et dans certains
cas favorables seulement, qu'en employant des piéces de forts dia-
métres (15-20 cm) constituées de bois bien duraminisé.

En dehors de cela, ie produit le plus avantageux, dont la durabilité
est beaucoup moins hypothétique que celle de gros bois non traités,
reste le pentachlorophénol en solution dans une huile lourde du
type huile de vidange, appliqué soit par imprégnation sous pression,
soit par trempage 4 chaud et froid.

Le coit annuel s’en trouve amené 3 9 FMG environ si 'huile re-
vient & 10 FMG/litre, et 2 12 FMG si I’huile colite 30 FMG/litre
pour le trempage, 14 FMG pour I'imprégnation sous pression.

NOTE SUR LE SECHAGE DES PIQUETS

L’étude comparée colt-efficacité aboutissant & préconiser le traite-
ment & chaud et froid dans une solution huileuse de pentachlorophénol,
il est bon de rappeler qu’il exige un excellent séchage préalable des pi-
quets.

Pour limiter P'immobilisation en temps et en surface couverte, et
aussi pour diminuer les risques d’altération pendant le stockage, ce
séchage doit étre le plus rapide possible.

Les conditions climatiques ont une influence énorme sur le délai
nécesaire au séchage du bois a Pair libre : celui-ci, pour des piquets
tels que ceux envisagés, peut étre de 3 4 4 mois dans le Moyen Ouest et
dans I'’ensemble des régions cOtiéres, mais il atteint 6 & 8 mois dans la
région orientale de moyenne altitude o, d’ailleurs, les besoins en piquets
concernant P’élevage (étables, parcs, clotures) sont heureusement beaucoup
moins importants.

En tout état de cause, le séchage a I'air doit étre pratiqué, pour étre
efficace, et c’est ce qui conditionne la réussite du traitement, selon les
principes stricts suivants :

— disposition des piquets, préalablement écorcés et épointés, en
piles trés aérées, constituées de couches successives.

— sur chaque couche les piquets ne doivent pas se toucher, mais
étre espacés d’environ 5 4 10 cm P'un de Pautre
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— chaque couche doit étre séparée de la suivante par 2 ou 3
piquets et non plus, posés perpendiculairement aux autres

— la premiere couche ne doit pas commencer 3 moins de 60 cm
du sol, et doit étre posée sur des supports laissant passer I'air
trés librement

— le sol, sous les piles, doit étre sec et sain

— les piles doivent &tre abritées soigneusement des pluies tout en
étant trés aérées.
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CONCLUSION

L’utilisation des perches et piquets en eucalyptus ou en pin traités
pour les usages agricoles est non seulement une solution possible 4 Mada-
gascar, mais encore la plus économique.

Aucun traitement a trés bon marché ou superficiel (carbonisation
du pied, badigeonnage, etc...) n’est & retenir et seule Pinjection profonde
dans la masse du bois, de produits convenables (créosote ou pentachloro-
phénol en solution en huile lourde, ou sels complexes du type Cuivre-
Chrome-Arsenic) peut étre efficace et justifier son cofit.

Selon les disponibilités du lieu ot 'on aura & utiliser ces piquets,
le mode de traitement et le produit pourront étre choisis d’apres les
évaluations détaillées dans la présente étude, ainsi d’ailleurs que le bois
a utiliser (pin cu eucalyptus).

La décision, conditionnée par des considérations de prix de revient
et de durée de service, dépend étroitement des prix actuels des produits
sur le marché local.

La combinaison la plus favorable est pour linstant, dans ces
conditions, Putilisation de pentachlorophénol en solution a 4 9, dans une
huile de vidange, par trempage a chaud et froid de bois bien secs.

RESUME

Les besoins de Pagriculture malgache en perches et piquets sont
importants, mais la durée de service des bois non traités, surtout plantés
en terre, est trés courte. L’application de traitements de préservation déja
éprouvés ailleurs a été essayée 2 Madagascar : divers procédés simples
sont décrits et comparés ici, du point de vue de leur réalisation pratique,
de leur efficacité et de leur cofit.
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